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1. Vorwort

Die Schnalstaler Gletscherbahnen AG lebt vom Tourismus und vor allem von seiner herrlichen Natur.
Die Landschaft inklusive dem Gletscher ist die Zukunft der Gletscherbahn und des gesamten
Schnalstales. Aus diesem Grund legt die Schnalstaler Gletscherbahnen AG gréfiten Wert auf die
Erhaltung der Natur. Bei allen Investitionen der letzten Jahre wurde bereits darauf Rucksicht
genommen und so ist das Oko-Audit eigentlich nur die logische Fortflihrung der bereits seit Jahren

" herrschenden Unternehmenspolitik.

2. Vorstellung des Unternehmens

2.1. Die Beschreibung des Standortes

Das Gebiet der Schnafstaler Gletscherbahnen AG erstreckt sich auf einer alpinen Anhéhe mit
Hangneigung nach Sid-Osten hin, zwischen 2.000m und 3.250m (.d.M. auf sauerem, kristallinem
Gestein. Die hoheren, meist steilen H&nge mit den wenigen, ebenen Mulden welche geringe
Bodenbildung aufeisen, werden in den unteren Lagen von vereinzelten aipinen Zwergstrauchern und
niederen Gestriipp gekennzeichnet. Die Vegetation der hdheren Lagen ist stark an die Wirkung des
Windes angepasst. Der H&henbereich oberhalb der Waldgrenze, zwischen 2300 m und 3250m 0.d.M.,
umfasst alpine Wiesen und Weiden, Felsen Blockschutthalden, Bereiche des Gletschervorfeldes und
des Gletschers.

Die Gruppe der Saugetiere ist durch mindestens 7 verschiedene Arten vertreten. Im Bersich der
alpinen ‘Wigsen und- Weiden kommen der Alpenschneehase, das Murmeltler das- Hermelin, die
Alpenspitzmaus, die Gadmse und der Steinback vor. ,
Die alpine Berglandschaft, tber 2.300m Meereshéhe ist frei von groRen Vegetahons— und
morphologischen Veranderungen mit Ausnahme der unterschiedlichen Bodentypen.

Kurzras liegt am Ende eines Tales auf 2000 m. auf dieser Meereshéhe befindet sich auch das
Aparthotel Zirm. Mit einer Seilbahn werden die Gaste innerhalb von 6 min auf eine Hohe con 3200 m
gebracht. Dies ist zugleich der Ausgangspunkt fir die’ Gletscherposten und dert befindet sich auch -
das Berghotel Grawand. Das Gebiet, in welchen die Schnalstaler Gletscherbahnen AG tatig ist,
erstreckt sich also von 2.000 bis 3.200 Meter Meeresh¢he.

Ein Teil der Liftanlagen befindet sich auf dem Gletscher Diese Lifte sind bis auf die Manate Mal und
Juni das ganze Jahr {iber in Batrieb.

Der Gletscher ist ein sensibles Gebiet, welches gleichzeitig auch das Kapital der Gesellsohaft ist.
* Daher untemimmt die Schnalstaler Gletscherbahnen AG grolte Anstrengungen im Bereich
Umweltschutz.

Auch im Sommer bietet das Schnalstal einzigartige Mogllchke|ten wie z.B. Spaziergdnge zwischen
weidenden Pferden und Rindern und aufatmen in der frischen Luft fern aller Hitze. Fitness und Fun
auf Wanderwegen fiir alle — von der hochalpinen Profitour bis zur gemachlichen Fauleénzerwanderung.
Und 1000 Méglichkeiten far Sport und SpaR: Mountainbike, Tennis, Ballspiele, Reiten, BogenschieRen
UsSw. ' )

2.2. Die Entstehungsgeschichte der Gletscherbahn in Kurzras

Die' Abwanderung im Schnalstal zu Beginn der 70er Jahre konnte nur durch die Schaffung neuer
Arbeitsplétze aufgehalten werden. Man war sich im Klaren, dass nur der Tourismus eine brauchbare
Alternative darstellen konnte und so wurde die Idee eines ganzjahrigen Skigebietes geboren. 1972
wurde die Schnalstaler Gletscherbahnen AG gegriindet. Mit Leo Gurschler besal man einen
Prasidenten, der Uberzeugt und hartnackig seine Ziele verfolgte. Er und seine Mitarbeiter trieben den
Bau mit groier Energie und Ausdauer voran; oft unter extremsten Badingungen. So konnte die Bahn
schon am 12. Juli 1975 (in Rekordbauzeit!} eingeweiht werden.
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Bald war klar, dass die Bahn zum Motor der gesamten Wirtschaft des Tales geworden war. Der
Sommerskilauf  erlebte einen ungeahnten Zustrom von Gasten. Die verschiedensten
Nationalmannschaften trainierten von nun an auf den Hochjochgletscher.

" Man konnte sofort nach der Inbetriebnahme daran denken, zusatzliche anlagen zu reahmeren
bestehande zu verbessern und weitere notwendige Strukturen zu planen: Das Restaurant auf der
Bergstation, das héchste Schwimmbad Europas, die Sonnenterasse, der Gletschersee-Sessellift, dies
alles wurde in den nachsten flnf Jahren errichtet.

Im Tal selbst schuf man die entsprechenden Parkplatze fir ca. 1.000 PKW. Rund um die Talstation
entstanden die notwendigen unterirdischen Rédumlichkeiten wie Magazine, Garagen, Werkstatten. Die
Schnalstaler Gletscherbahnen AG filhrte ein intensives Investitionsprogramm durch.

Neben der Planung und Verwirklichung weiterer Aufstiegsanlagen, galt auch der Bau des eigenen
Wasserkraftwerkes als wichtiger Meitenstein. Mit der Konstruktion dieses Wasserkraftwerkes gelang
es, natlrliche Ressourcen umweltfreundlich und zugleich wirtschaftlich zu nutzen. Heute kann die
Schnalstaler Gletscherbahn ihren Energiebedarf zum groften Teil mit dieser sauberen Energie
abdecken.

Bereits 1988 wurde die gesarhte Elektronik der Seilbahn samt Steuerungssystem modernisiert und
7 den neuen gesetzlichen Vorschriften angepasst. '

IVIi.t der Zwanzigjahresrevision von 1995. wurde die Bahn nochmals auf den neuesten technischen
Stand gebracht, was eine weitere Automatisierung erlaubte. An einer kompetenten und
gewissenhaften Uberwachung der Anlage fehlt es nicht.

Standig wurde and die Verbesserung der Anlagen und Pisten gedacht und daran gearbeitet.
Gefahrliche Stellen wurden entscharft und Sicherheitsnetze — und vorrichtungen angebracht und viele
Beschneiungsanlagen installiert. Der Gletscher ist zwar schneesicher aber die Pisten im Tat kénnen
kilnstlich beschneit werden.

2.3. Die ausgeiibtenTétigkeiten

Zum Anwendungsbereich des Umweltmanagentsystems gehdren aile Tétigkeiten, die von der
Schnalstaler Gletscherbahnen AG ausgelbt werden und zwar:

« Aufstiegsanlagen und Betreiben der entsprechenden Pisten
+ Berghotel Grawand :

Die oben genannten Tatigkeiten, sowie das Blockheizwerk und das Wasserkraftwerk sind Eigentum
der Schnalstaler Gletscherbahnen AG. Die 35 km Pisten werden von der Gesellschaft verwaltet
unabhangig davon, ob diese der Gesellschaft gehdren oder in Pacht sind. Der Prasident; (siehe
Organigramm Punkt 8) hat sinerseits die Verantwortung die Skipisten instand zu halten, diese werden
~ konstant Uberwacht und kontrolliert, anderseits hat er die Verantwortung ein “jahrliches
Umweltprogramm zu erstellen, wobei- die finanziellen Mittel berlicksichtigt werden sollen. Der
Verwaltungsrat beschliellt jedes Jahr die finanziellen Mittel, welche zur Verfiigung gestellt werden, um
dieses Umweltprogramm und dessen Ziel zu erreichen.
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Aufstiegsaniagen und Pisten

Zu den Aufstiegsanlagen der Schnaistaler Gletscherbahnen gehéren folgende Anlagen:

Bezeichnung riiirttier- Baujahr | Konzession-Nr. Piste Antrieb | Bemerkung
istung

Winterlifte

Lazaun (D) 1028 | 1978 |M176p vom 10.11.78 ; Rennpiste Lazaun Strom | Sesselift

Kurzras 11 © 900 2000 | $429p vom 19.11.97 | CGlocken 2 Strom | Skilift

?J(Of%')‘ﬁ 200 2000 |S675p vom 28.12.90 | Glocken 1 Strom | Skilift

Hintereis (H) 1981 | M217p vom 22.10.90 | Hintereis Strom ! Sessellift

Teufelsegglift 2001 | C79p vom 3.05.2001 | Teufelsegg 1 © Strom - | Sessallif

R1, R2} ) Teufelsegg 2 . N

Roterkofellift 1800 § 2002 ;C87pvom 8.11.2002 | Schmugglerabfahrt Strom | Sessellift
unterer Teil

Gletscher _

. E(c;l;zrgsz—)Grawand 800 1975 :B42p vom 10.09.73 Schmugglerabfahrt Strom Seilbahn
g?t)sch@rsee 1 1028 | 1976 |M164p vom 26.07.76 |Gletschersee 1 Diesei | Sessellift
ggt)schersee 2 1800 | 1989 |M204p vom 06.08.87 | Gletschersee 2 .Strom | Sessellift
Grawand (G3) 2400 1994 {M234p vom 05.09.94 | Grawand 1 Strom Sessellift

. Grawand 2

‘ ‘ Grawand 3
Finail 1 (F1) 615 | 1983 !S8584pvom22.03.01 |Finail 1 Diesel | Skilift
Finail 2 (F2) 615 | 1983 {S656p vom 08.06.98 |Finail 2 Diesel | Skilift

Das Schema Uber die ausgelbten Tatigkeiten und die Skipisten der Schnalstaler Gletscherbahnen AG. Das
Berghotel Grawand befindet sich auf dem Gletscher (B), das Blockheizkraftwerk und das Wasserkraftwerk
befinden sich im Tal.

Gletscherbahnen AG gehoren

im Bereich der Skipisten befinden sich zwei Schutzhutten welche nicht der Schnalstjj
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Wahrend des Sommers werden die Skipisten im Tal als Weide bewirtschaftet.

Die Aufstiegsanlagen beférdern: ‘

Zeitraum Anzahl Personen
Mai 2001 ~ April 2002 . 338.000
Mai 2002 — April 2003 350.000
Mai 2003 — April 2004 347.000
Mai 2004 — April 2005 290.867
Mal 2005 — April 2006 _ 274.254 -
Mai 2006 — April 2007 _ 280,084
"Mai 2007 ~ April 2008 : , 268.971
Mai 2008 — April 2009 264.083
Mai 2009 — Aprif 2010 250.008

Aufstiegsanlagen
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Fur die Stromversorgung, sowohl von den Aufstiegsaniagen als auch von den Hotels, ist ein E-Werk -
vorhanden, das mit einem Blockheizwerk fUr die Wintermonate verkn(pft ist (siehe Punkt 4.1).

Berghote! Grawand

Das Berghotel Grawand befindet sich auf einer Héhe von ca. 3.200 m und stellt auch die Bergstation
der Seilbahn dar.

Das Berghotel verfiigt liber 111 Betten (ca. 12.000 Nachtlgungen) und einen Self Service flir die

Skifahrer {max. 1.800-2.000 Portionen am Tag). Sauna, Fitnessraum, Hallenbad (das héchstgelegene
Europas), herrliche Panoramaterrasse, gemiitliche Cafeteria.

Die ,Gletscherbar' bei der Grawand- -Piste-gehdrt zum Berghotel Grawand Umweltdaten Gber Abfalle
und Energ|everbrauche werdan zum Berghotel dazu gerechnet.
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3. Die Umwelt-Leitlinien

Der Unternehmensleitung ist bewusst, dass eine intakte Umwelt der gréBte Wert fur uns und far
unsere Gaste ist und auch in Zukunft sein muss. Aus dieser Uberzeugung heraus hat sie die
Schwerpunkte im Umweltmanagement auf folgende Punkte gesetzt

Pflege und schonender Umgang mit der Landschaft.

Schutz des Gletschers.

Nutzung von regenerativen Energiequellen, ohne Beeintrdchtigung der Landschaft.

Schonender Umgang und gezielter Einsatz mit den in Verwendung befindlichen

Energietrdgern.

'« Vermeidung von Umweltbelastungen durch eine gezielte Abfallentsorgung und

den Einsatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln (speziell in der Gastronomie).

» Férderung von umweltbewusstem Verhalten durch Sensibilisierung von

~ Mitarbeitern, Gésten und Fremdfirmen. .

4. Dje direkten Uhiweltaspekte

Im Folgenden werden die wichtigsten direkten Umweltaspekte der Schnalstaler Gletscherbahnen AG
beschrieben. Die mengenmaéalige Erfassung dieser betrieblichen Daten wird fir die jeweiligen Jahre
auf die Sommersaison (Mai-September) und auf die Wintersaison (Oktober-April) angegeben Im Mai .
und Juni werden Wartungsarbeiten durchgefuhrt weshalb kein Skibetrieb ist.

Diese Daten sind nur begrenzt vergleichbar, da die Téatigkeiten im Sommer eindeutig geringer und
weniger energieintensiv sind.

Wir werden in Zukunft die Wintersaison und die Sommersaison getrennt vergleichen, Dleser Verglelch
ist flir unsere Betriebsart aussagekraftiger.

4.1. Energie

Um den hohen Eneérgieverbrauch und die Emissionen aus den mit Heizél betriebenen Anlagen zu
reduzieren bzw. zu beseitigen, haben wir entschieden, alle Heizanlagen in Kurzras und auf dem
Gletscher elektrisch. zu betriebsn. Die damit verbundenen ‘postiven Auswirkung auf dan
Luftemissionen des ganzen Gebietes sind unter Punkt 4.4 ersichtlich.

Aufgrund dieser Entscheidung ist der Stromverbrauch gesteigen und im Jahre 1985 wurde ein
Wasserkraftwerk gebaut, welches uns erlauben sclite, vollsténdig ,enerigeautonom"” zu sein.

Mit diesem kleinen -Wasserkraftwerk ist auch ein Blockheizkraftwerk verbunden. Das
Blockheizkraftwerk dient dazu, in den Wintermonaten die Strommenge zu produzieren, die aufgrund
der geringen Wassermenge durch das Wasserkraftwerk nicht erzeugt werden kann.

Oft wird in den Wintermonaten auch Strom zugekauft.

Seit April 2008 funktioniert das Blockheizkraftwerk mit Biodiesel. Es wird von September bis Mai
verwendet. Das neue Blockheizkraftwerk funktioniert mit Palmél und ist in dieser Hinsicht eine der
ersten Anlagen in ltalien. Mit dem neuen BHKW ergibt sich die Mé&glichkeit “grinen” Strom zu
erzeugen. Der Motor wurde von einem deutschen Lieferanten geliefert und ist ein MAN Motor.

In den Sommermonaten, kann Strom an G.N.T.R. verkauft werden, weil mehr Energie erzeugt als
gebraucht wird. ‘

Im Folgenden werden beide Anlagen kurz beschrigben.
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Das Wasserkraftwerk
Das Wasserkraftwerk wurde im Jahr 1985 gebaut. Die wesentlichen Daten sind:
- 4 Fassungsstellen
- max. Wasserableitung 900i/h
- Druckdifferenz 355 mt
- 1 Tagesspeicher zu 10.000 m®
- . Leitungen: Durchmesser 250-500, Lange 3500 m
- 2 Turbinen zu je 1600 KW-Leistung '
- max Leistung 2 x 1450 KVA
- Trafo: 2 x 1600 KVA

Elektroleitungen Mittelspannung 17 KV
a) Freileitung: 2000 m
b} Verkabelung: 7000 m

Das Wasserkraftiwerk Ubernimmt das VWasser aus einem Tagesspelcher und aus weiteren drei
Quellen. Die Konzessionen fur die Nutzung dieser Gewdsser sowie die Genehm|gung des
Wasserkraftwerkes liegen auf.

Die Auflagen fur die maximalen Mengen kénnen wie im Folgenden zusammengefasét werden;

HERKUNFT . FALLHOHE QMITTEL Q MAX
Schnalserbach : 371m 428 1/s 751/s

Langgrubbach 371m 55,68 I/s © 100 1fs
Lazaunbach ' 371 m 65,7 I/s 125 Ifs
Kurzrasbach {Stausee) 355m 274 /s - 600 /s

Die Restwassermengen werden in den Wintermonaten durch eine spezifische Vorrichtung, die in
diesen Monaten eingebaut wird, gemessen; in den Sommemmonaten ist dagegen der Durchfluss so
hoch, dass diese Messung unmdéglich, aber auch sinnlos wird.

Das Blockheizkraftwerk:
Die technischen Daten des Blockheizkraftwerkes sind:
Stromaggregat 600 KVA Nennleistung (20% Verlust aufgrund der Meereshohe von 2000 m)
Warmeriickgewinnung ca. 540 KW
a) Kihlwasser

b) Auspuﬁgase
2 Kraftstofftanks a 15.000 | und ein 35.000 1 ~Tank
Von September bis Mai in Betrieb

/
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Das Blockheizkraftwerk wurde mit Dieseldl betrieben. Schon seit dem Jahr 1991 benutzen wir flr
diese Aniage sowie auch fir alle anderen ein Dieseldl, das einen Schwefelgehalt von 0,035%
aufweist. Dies hat uns erlaubt, die SO;-Emissionen der Anlage zu minimieren (siehe Punkt 4.4).

Flr die Versorgung der Anlage stehen zwei unterirdische Tanks mit 15 mc und ein Tank m|t 30 me zur
Verfligung, die doppelwandig sind und periodisch revidiert werden.

Das BHWK wird in Zukunft 24 Stunden in Betrieb sein, um sog. “grlinen” Strom zu produzieren.
Getankt wird Palméi, welches per LKW aus Ravenna geliefert wird.

Fir die Uberwachung der Effizienz wird der Dieselverbrauch auf die produzierte Energiemenge
bezogen. Daraus haben sich folgende Kennzahiehn egeben:

Dieselverbrauch Wintersaison | Produzierte kWh Kennzahl
2005/2006 Blockheizkraftwerk (Okt-April) | (thermisch und elektrisch)

60.366 Lt. : 714.780 0,084 ItkWh

Dieselverbrauch Wintersaison Produzierte kWh Kennzahl

2006/2007 Blockheizkraftwerk (Okt-April) | (thermisch und elektrisch) _ _
' 184.270 Lt. {ausschligRlich Palmsl) 1.343.900 0,137 IYkWh

Dieselverbrauch Wintersaison . | Produzierte kWh Kennzah!
2007/2008 Blockheizkraftwerk (Okt-April) | (thermisch und elektrisch) ‘

58.716 Lt. (ausschliellich Palmal) ’ 2.162.440 ' 0,148 It/kWh

Dieselverbrauch Wintersaison Produzierte kWh Kennzahl
2008/2009 Blockheizkraftwerk (Okt-April) | ({thermisch und elektrisch)

411.943 L1, (ausschlisfilich Palmél) ‘ 2 787.480 0,1477 It’kWh

Dieselverbrauch Wintersaison Produzwrte kWh _ Kennzahl
2009/2010 Blockheizkraftwerk (Okt-April} ‘(thermisch und elektrisch) ’

479.018 Lt. (ausschlieBlich Paimel) | 3.300.830 0,1451 ItkWh

Seit Frihjahr 2008 funktioniert das neue BHKW mit Palmél. In den letzten Jahren gab es mit dem
- BHKW immer wieder technische Probleme. Die Daten sind daher nur begrenzt vergleichbar.

Fir die Stromverteilung werden Transformatoren benutzt; die entweder PCB-frei sind oder eine PCB-
Inhalt unter den gesetzlichen Grenzwerten aufweisen.

Fur die Luftemissionen siehe Punkt 4.4. ,Luftemissionen”.

Die produzierten Energiemengen und die Energieverbréuche

Die produzierten Energiemenge aus dem E-Werk und dem Blockheizkraftwerk werden saisonal
verglichen., weil in der Sommersaison viel mehr Energie aus dem Wasserkraftwerk produziert wird.
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Herkunft Wintersaison ‘
{Okt.-Apr.) (Okt.-Apr.) (Okt.-Apr.) {Okt.-Apr.} (Okt.-Apr.)
2005/2006 kWh 2006/2007 kWh - 2007/2008 kWh 2008/2009 kWh 2009/2010 kWh
Hydraulisch 1.808.000 2.441.400 1.779.800 1.634.700 1.312.897
Blockheizkraftwerk 436.920 387.840 201.800 1.480.740 . 1.419.178
Stromzukauf 5.178.812 3527.067 5.028.317 2.662.571 2.583.715
Gesamt 5.617.640 8.356.307 7.009.717 5.778.011 5.315.790
Stromverkauf .269.058 720.353 242.479 479.900 369.893
Produzierte Energiemenge Wintersaison
8,600,400
7.G00.000
6.000,000
5.000.000
4.000.000 - 5790
3.000.000 -+ @ Stromwverkauf .
2.000.000
1.000.000 -2 = Produziarte Energle
o ke
= = 2 2 =
& & g E z
O T T
7 & 8 2 2
Herkunft Sommersaison
{Mai-Sept.) {Mai-Sept.) (Mai-Sept.) " (Mai-Sept.) (Mai-Sept.)
2006 kWh 2007 kwWh 2003 kWh 2008 kWh 2010 kWh
Hydraulisch 6.154.000 6.431.300 6.642.800 6.225179 1. 6.676.800
Blockheizkraftwerk 79,180 0 1.310.490 38.060 108.760
Zukauf 70.327 16.219 28.067 34.342 24,202
Gesamt 6.203.487 6.446.519 7.981.357 6.297.581 6.809.762
Stromverkauf 3.974.499 4.380.265 5.775.818 5.051.294 4.446.954
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# Stromverkauf

# Produzierte Energle

Die obgenannten Strommengen dienen auch dazu, Warmwasser zu produzieren. Im Folgenden
werden die Strom- und Heizungsverbrduche in den Winter- und Sommersaiscnen 2005/2008,

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 folgendermafen aufgeteilt und verbraucht:

Stromverbrauch:
Verb rall.ich Wintersaison
{Okt.-Apr.) {Okt.-Apr.) (Okt.-Apr.) {Okt.-Apr.) {Okt.-Apt.)
2005/2006 KWh | 2006/2007 kWh | 2007/2008 kWh | 2008/2009 kWh | 2009/2010 kWh
Beschneiungsanlage 429.548 447.426 487.663 247,355 608,066
Aufstiegsanlagen 1 .043_.872 856.644 1.055.566 955.843 923.404
Appartﬁotel Zirm 315.322 Vermietet f ! !
Garni Kurzhof 14.542 Verkauft ! f !
Berghotel Grawand 445.695 443,193 441.739 431.278 421,776
Gesamt 2.248.979 1.747.262 1.984.968 1.634.476 1.953.246
Verbrauch Sommersaison
{Mai-Sept.} . (Mai-Sept.) (Mél-Sept.) (Mai-Sept.) (Mai-Sept.}
2006 kWh 2007 kWh 2008 kWh 2009 kWh- 2010 kWh
Aufstiegsanlagen 163.384 142,237 155.933 166,506 218.170
Apparthatel Zirm 75.464 Varmistet / / !
Garni Kurzhof 4.735 Verkauft / / !
Berghotel Grawand 205.531 194,088 192.400 198.782 174.863
Gesamt 489114 337.225 365.288 393.033

348.333

/.
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' Stromverbrauch
2500.000 1 228l 1.994.968 . 1.953,246
2.000.000 1747262 1534476
1.500.000 e Winter
1.000.000 & Semmer
500.000 A
.0 1 ¥ 7
2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2008  2009/2010
Stromverbrauch filr Heizungszwecke:
Verbraucher ‘Wintersaison
(Okt.-Apr.) - (Okt.-Apr.) {Okt.-Apr.) - {Ckt.-Apr.) (Okt.-Apr.)

) 2005/2006 kWh | 2006/2007 kWh | 2007/2008 kWh | 2008/2009 kWh | 2009/2010 kWh
Garage fur Pistenfahrzeuge 159.999 150.862 ©171.940 172.573 ~ 189.208
Talst_ation 229.154 175.981 198.174 201.807 205.729
Apparthotel Zirm. 890.600 Vermietet ! { /
Garni Kurzhof 56.870 Verkauft f ! /

‘| Berghatel Grawand 835.932 737.796 822.871 839.448 852.086
Gesamt 2.172.555 1.64.639 1.192.986 1.213.828 . 1.247.023
Verbraucher ‘ Sommersaison
(Mai-Sept.) {Mai-Sept.) (Mal-Sept.) (Mal-Sept.) (Mal-Sept.)
2006 kWh 2007 kWh 2008 kWh 2009 kWh 2010 kWh
Katzehgarage 44 448 62.004 64.774 73.954 83.622
Talstation 64.288 44.404 53.039 43.867 56_.498
Apparthotel Zirm 298.000 Veimietet ! ! /
Garni Kurzhof 17.180 Verkauft ! / /
Berghotel Grawand 220.541 269.606 278.852 270.269 275.410
Gesamt 346.723 376.104 396.665 388.080 415.430
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Stromverbrauch flir Heizungszwecke
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W Winter

1.000.000 ®Sommer

500.000

G

2010

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 200%/2010

Die obgenannten Daten wurden im Vergleich zur Umwelterklarung 2002 neu erfasst, um sie besser
vergleichen zu kénnen. Es ist deshalb schwierig, den Verlauf zu bewerten.

Bemerkung:. Die Differenz der produzierten Energiemengen und des Energieverbrauchs kann wie’
folgt begriindet werden: Beheizung der einzelnen Aufstiegstationen, Garage der Pistenfahrzeuge und
Magazin, Verlust des- Stromes im Stromnetz - auch wenn durch unser Blockheizwerk die Verluste
verringert werden kénnen.

Fur die Uberwachung der oben angegebenen Gesamtverbrauche werden spezifische Kennzahlen pro'
Betrisbsbereich monatlich errechnet, die in den néchsten Jahren eine gute Vergleichsbasis darstellen
konnen Dazu elnlge Beispiele:

Beschneiungsanlagen

Als Kennzahl fir die Beschneiungsanlagen wurde der Energieverbrauch pro beschneite Flache
ausgewahli, aufgeteilt auf Winter- und Glefscherpisten.
im Folgenden die vorhandenen Daten:

Saison | Verbrauch kWh Beschneite Flachen | Konnzahi
Gletscherpisten | Gletscherpisten |
Sept/Okt 2006 17.288 kWh 1,2 ha 14,406 kWh/ha
Sept/Okt 2007 57.217 kWh 10,3 ha . 5.555 kWh/ha
Sept/Okt 2008 26.747 kWh 10,3 ha 2.596 kWh/ha
Sept/Okt 2009 69.332 kWh 10,3 ha 6.731 kWh/ha
Sept/Okt 2010 29,681 kWh 10,3 ha 2.881 kWh/ha

// |
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Enez;gier\ierbrauch pro beschneite Fliche (Sep- Okt)
16,000 -
14.000 \i”f 406
12.000
L0000
3.000
s SN 118
G.000 )
4.000
2.000
0 D ; T £ T T
2006 2007 2008 2009 2010
Saison Verbrauch kWh : Beschneite Fliche Kennzahl
~ Winterpisten Winterpisten -
Nov 2005/Feb 2006 ~ 354.556 kWh 22,1ha 16.043 kWhiha
Nov 2006/Feb 2007 250.451 kWh - 28,2 ha* 11.332 kWh/ha'
Nov 2007/Feb 2008 342,952 kWh 28,2 ha* 12.164 kWhtha
Nov 2008/ Feb 2009 | 168.103 kWh 282ha" 5.961 KWh/ha
Nov 2009 /Feb 2010 373.386 kWh 28,2 ha 13.240 kWh/ha

*Aufgrund der Beschneiungsahlage Grawand wurde die Flache vergréfert.

Energieverbrauch pro beschneite Fliche {[Nov-Feb)
18000 '
16.000 \ ;
14.000 L
12,000 : . mgz\\ fﬁ
10.000 \ f’f
o B.000 ' ' | et kWhH/ha
£.000 : \éf’
4.000
2.000
0 ¥ 1
[r=g o] L) o [ooy
[l = 2 fowe) g
[3 (] [ ] [rowe)
Lt ] = () (] [

Der Energieverbrauch und der Wasserverbrauch fir die technische Beschneiung ist schwer zu
beinflussen, da dieser generell von den natlrlichen Schneefalien und Witterungen abhéangt. Bei den
Winterpisten gab es auch relativ grole Schwankungen hinsichtlich der Beschneiung. Dies ist auch auf
die zum Teil neue Beschneiungsanlage beim Lazaun- und Glockenlift zurlickzufihren und vor allem
auf die realtiv spaten natlirlichen Schneefdlle. Hinsichtlich Beschneiung wird es immer grofe
Schwankungen geben, welche von der Schnalstaler Gletscherbahnen AG nur zu einem geringen Mal
beeinflussbar sind. ' :

Seilbahn:
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Als Kennzahl fir die Seilbahn wurde der Energieverbrauch pro Fahrt ausgewahit, die Daten werden
monatlich erfasst Die Anzahl der Fahrten hangt von den Géstefrequenzen ab.

‘Jahr kWh Fahrten
2006 : 162.078 . ' 10.455
2007 ' 161.090 _ ; 10.009
2008 158.615 0.089
2009 155.481 o 9.609
2010 : 152.945 10.183

Verbrauch/Energie Fahrten

16,20 L0, U9

16,00 -
15,80
15,680
15,40
15,20 -
15,00
14,80
14,60 -
14,40

15,649

.

Lo, 00

8 Verbrauch/Energie
Fahrtan

2006 2007 2008 2009 2010

Energieverbratich/Fahrten

25 £33 - ,
: 1920 % 0

# Verbrauch Energle/Fahrten

Mai jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez lan Feb Mrz Apr
0% 08 0% 0% 0% 09 05 09 10 10 10 10

Maonat
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Die monatlichen Schwankungen des Energieverbrauches pro Fahrt sind mit den untersch|edl|chen
Lasten, welche mit der Bahn transportiert werden, zu erkldren.

Die Werte weissen nur geringe Unterschiede auf, eine Ausnahme stellt der Monat Mai dar, in welchem
die Revisionsarbeiten stattfinden.

Aufstiegsanlagen:

Als Kennzahl fiir die Aufstiegsanlagen wurde der Energieverbrauch pro Fahristunde ausgewshlt,
welche monatlich erfasst wird. Diese Kennzahl bezieht sich nur auf die Lifte, die elektrisch betrieben
werden,

Im Folgenden die vorhandenen Daten:

Monat KWh Stunden
Janner 2006 214.298 2.432
Februar 2006 190.691 . ‘ 1.933
Marz 2006 ©209.210 2.466
April 2006 - 210.589 2.599
Mai 2006 18477 ' 123
Juni 2006 34485 579
Juli 2006 40.751 706
August 2006 37.035 650
| September 2006 . 36.398 615
| Oktober 2006 . 43997 | 540
November 2006 72772 612
Dezember 2006 . 118.564 1.181
Janner 2007 141,522 1.559
Februar 2007 183.065 . 1.887
Marz 2007 207.507 2.194
April 2007 | 186.093 2213
Mai 2007 25175 272
Juni 2007 35.124 624
Juli 2007 36.953 707
August 2007 20.287 . 453
| September 2007 26.711° 422
Oktober 2007 52.747 , 616
November 2007 100.291 ] 954
Dezember 2007 182.758 1048
Janner2008 199.340 2.158
Februar 2008 218.378 2.400
Mérz 2008 N 214.197 2.232
/il 2008 192281 2.112
V4 '
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: NALS
GLETSCHE
Mai 2008 37.698 415
Juni 2008 27.171 398
Juli 2008 - 33.006 559
August 2008 . 29.456 376
September 2008 31.285 353
Oktober 2008 1 60.306 046
November 2008 92.592 797
Dezember 2008 137,480 1.443
| Janner 2009 216.485 - 2332
Februar 2009 171.167 1.798
Marz 2009 193.300 2192
April 2009 190,835 2,271
Mai 2009 33.864 386
Juni 2009 29.955 447
Juli 2009 37.879 660
August 2009 28.194 426
September 2009 38.395 389
Oktober 2009 57.308 674
November 2009 95.308 1.302
Dezember 2009 158.075 1.605
Janner 2010 199.069 2.338
Februar 2010 196.790 2261
Marz 2010 195.600 2.312
| April 2010 176.163 2.284
Mai 2010 23.503 250
Juni 2010 31.447 454
Juli 2010 39.121 619
August 2010 27.977 - 387
September 2010 37.021 484
Oktober 2010 60.925 556
November 2010 95.848 948
Dezember 2010 145,264 1.672

/
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Aufstiegsaniagen: Energieverbrauch/Stunde
200 184
§ 150
& 100 85 g7t
Ll i -
£ &1 so
.E 50 -+ 9 S & Energleverbrauch/Stunde
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nev Dez Jan Feb Mrz Apr
DS 05 95 05 0% 05 05 08 06 06 06 08
Manat
Aufstiegsanlagen: Energieverbrauch/Stunde-
140 -
. 120
g 100
E 80
E &0
2 4o & Energisverbrauch/Stunde
20
4]
Mai Jun  Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Brz Apr
g6 06 06 .06 06 06 06 06 07 67 07 07
Muanat
Aufstiegsanlagen: Energieverbrauch/Stunde
120 105
100
=
£ 80
3 Li14]
¥
. O .
E 4 & Enargieverbrauch/Stunde
20
0
Mal Jun Jul- Aug Sep Okt Mov Dez Jan Fel Mrz Apr
g7 07 0¥ Q7 07 67 07 07 08 03 08 08
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Aufstiegsanlagen: Energieverbrauch/Stunde
3106,
120 -
100
=
£ ao
e
&"i 50 -
T :
= # Energleverbrauch/Stunde
- 20
a -
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
03 08 08 08 08 48 08 08 09 09 09 @09
Maonat
Aufstlegsanlagen: Energieverbrauch/Stunde
100
= 80
i:-':.; o0 -
&
= 40
?4 20 @ Enaergieverbrauch/Stunde
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Mov Dez Jan Feb Mrz Apre
08 09 09 09 09 @9 ¢9 0% 10 10 10 10
Maonat

Die Schwankungen hinsichtlich Energieverbrauch sind durch die uhterééhied.liche Anzahl und Art der
Liftantagen zu erklaren. Weiters hangt der Energieverbrauch auch von der Last, welche sich auf den
Anlagen befindet bzw. von den Frequenzen ab. :

Im Vergleich zum Voijahr weildt der Energieverbrauch pro Fahrt einen dhnlichen Verlauf auf.

Berghotel Grawand:

Als Kennzahl fir Berghotel Grawand wurde der Energieverbrauch pro Saison ausgewahlt, der
monatlich erfasst wird. Im Folgenden die vorhandenen Daten:
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Stromverbrauch:

kwH/Fahrten

- Berghoted Grawand: Stremverbrauch /Monat

)]

# Stromverbrauch/Monat

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Der Jan Fab Mrz Apr
05 0% 05 05 45 05 0% 05 06 06 06 06

Monat

Berghotel Grawand: Stromverbrauch/Monat

& Stromverbrauch/Maonat

kwH/Fahrten

70
60
50
40
30
20
10

@ Stromverbrauch/Monat

Mal Jun Jul Aug Sep Okt Mov Dez Jan Feb Mrz Apr
Q7 a7 07 0y 07 Q7 07 07 08 08 08 038

Monat
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Berghotel Grawand: Stromverbrauch /Monat
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Berghote! Grawand: Heizungsverbrauch /Monat
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Berghotel Grawand: Helzungsverbrauch /Monat
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4.2 Wasser

Das gesamte Wasser, welches von der Schnalstaler Gletscherbahnen AG genutzt wird, stammt aus
Quellen. Es wird fir das Hotel Grawand und flr die Beschneiungsanlage benutzt. Alle benutzten
Quellen sind durch spezifische Konzessionen geregelt und verfligen Uber entsprechende
Wasserzahler, ‘ :

Die Wasserversorgung des Hotols ,

Die Wassermengen werden vom Trinkwasserkonsortiums aufgrund eines Verteilungsschlissels
aufgerechnet.Das Berghotel Grawand (mit Bergstation) verfligt dagegen Uber eine eigene Quelle,
deren Wasser auch durch UV-Strahlung behandelt wird.

In beiden Fallen wird das YWasser auch auf deren Trinkbarkeit regelméafig gepridt.

Im Folgenden der Gesamtverbrauch des Hotels:

‘Bereich Wasserentnahme Wintersaison

2006/2007 2007/2008 2008/2009 | 2009/2010

Bergstation + Hotel Hintereisquelle ) 8.6805mec | 5590 mc - 7.203me 7.523 mc

Grawand
Bereich Wasserentnahme : _ Sommersaison
_ 2008 2007 2008 2009 210
Bergstation + Hotel Hintereisquelle ~ 1.298 me 1.067 mc 1.260 mc 1.373 me 1.445 me
Grawand .
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Fur die Uberwachung der oben angegebenen Gesamtverbrauche werden spezifische Kennzahten pro
Betriebsbersich monatlich  verrechnet, die in den nachsten Jahren eine gute Vergleichsbasis
darstellen kénnen.

Berghotel Grawand:

Als Kennzahl flrs Berghotel Grawand wurde der Wasserverbrauch ausgewahlt, der saisonal erfasst
wird:

Sommersaison Verbrauch Wasser in mc | Wintersaison _' Verbrauch Wasser in mc
2005 _ 1.255 me 2005/2006 6.615 me
2006 1280 me - 2006/2007 6.614 mc
2007 1.067 me 2007/2008 - 5590 mc
2008 o 1.260 me ‘ 2008/2009 - 7.203 mc
2009 1.373me 2009/2010 7.536 me
2010 1.445 mc

Wasserverbrauch Hotel Grawand Winter

. Z.536
8.000 - 7203 ——

7 000 &G.615 G.614

6,000
5.000
4,800
2.000

2.000
1.000

2005/2006 2006/2007 2007 /2008 2008/2008 2009/2010

Der Wasservgrbrauch ist &hnlich wie im Vorjahr. Hier ist es zu keinen relevanten Veranderungen
gekomme / : ,
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Die Wassen/ersorgung der Beschneiungsanlagen
Die meisten Pisten, die von uns befrieben werden, sind auch mit kinstlichen Beschnelungsanlagen
ausgestattet:

- Gletschersee 1

- Rennpiste “Lazaun”

- Lazaunpiste

- Glocken 1

- Glocken 2

-~ Schmugglerabfahrt ins Tal unterer Teil
- Teufelseggpiste unterer Teil

Fir die Kunstbeschneiung wird ausschlieBlich Wasser mit Trinkwasserqualitdt benutzt, es dirfen
keine Zusatzmittel verwendet werden. Im Folgenden der Wasserverbrauch fur die konstliche
Beschneiung:

Wintersaison
Bereich | Wasser- | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 200%/2010
entnahme .
Beschneiung Gletscher- 49.900 me 22.382 me 73.787mc | . 20.995 me| .
Gletschersae- ses : . :
piste
. | Beschneiung Kurzenkar- 228.640 me 213.251 me 161.587 mc 273.404 mc
Talstation quelle : I

Wasserentnahme fir Beschneiung Wintersaison
300000 : 8 '
. 273.404 ’
250600 222.640 r
W 213.251 /
200000 -
150000 LA LBEY Glatschersee
Kurzrankareueile
100COC0
73.787 :
000 49.900 .
50000
' i ¥ - 1-¥) “\"“‘N 20,995
0 ‘ — . )
Z006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
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Als Kennzahl fir die Beschneiungsanlagen wurde der Wasserverbrauch pro beschneite Flache
ausgewahlt aufgeteilt auf Winter- und Gletscherpisten. -

Im Folgenden die vorhandenen Daten:

Saison Verbrauch Wasser in mc Befghneite Flache Kennzahi
_ Gletscherpisten Gletscherpisten ' .
Sept./Okt. 2006 4.658 mc 1,2 ha 3.882 mc/ha -
Sept.fOkt. 2007 49.900 mgc ‘ 10,3 ha 4.845 mc/ha
Sept./Okt. 2008 22,382 mc 10,3 ha 2.173 mc/ha
Sept./Okt, 2009 ‘ 73.787 me 10,3 ha 7.163 mc/ha
Sept./Okt. 2010 20.995 mc ' "10,3 ha 2.038 mc/ha
Wasserverbrauch Gietscherpisten Sept-Okt
8.000 : :
6.000 : 084
3.882 y
4.000 o
2173 2.038
2.000 press g
0 - i ] T K B 3 ] t
2006 L2007 2008 2003 2010
8 mo/ha 7
Saison Verbrauch Wasser in mc | Beschneite Fliche | Kennzahl
Winterpisten Gletscherpisten .
Nov. 2005/Feb.2006 209.245 mc . 22,1 ha 9.468 mc/ha
Ndv. 2006/Feh. 2007 | 228.640 mec . 26.9 ha  8.499 mc/ha
Nov. 2007/Feb. 2008 213.251 mc 26.9 ha 7.927 mc/ha
Nov. 2008/Feb. 2009 161.587 mc . 26,9 ha 6.006 mctha
Nov. 2009/Feb. 2010 273.404 me 26,9ha : 10.163 mc/ha
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Wasserverbrauch Gletscherpisten Nov/Feb
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Die Erhéhung des Wasserverbrauches ist auf den spaten Schneefall zuriickzufiihren. Diese Kennzah!
wird auch in Zukunft standig Gberwacht, aber es wird schwer sein, Verbessergungsziele zu definieren,
~ weil dieser Tatbestand zu wetterabhangig ist.

4.3 Gefahrstoffe

Die Schnalstaler Gletscherbahnen AG benutzt verschiedene Stoffs, die als Gefahrstoffe singestuft
werden kénnen. Es handelt sich einerseits um Schmiermittel, die fir die Wartung der Anlagen der
Gletscherbahn benutzt werden, und andererseits um Reinigungs- und Splimittel, die vom Hotel
benutzt werden. Farben und Spraydosen werden in dafiir vorgesehene spezielle Schréanke gelagert.

In beiden Fallen kann durch einen gezielten Einkauf das Risiko, welches von diesen Stoffen ausgeht,
vermindert werden. -Flr alle benutzten Gefahrstoffe sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter
sowie stoffspezifische Anweisungen vorhanden, welche die -  wichtigsten Risiken und
- Verhaitensweisen bei Storfallen zusammenfassen.

Hilfs- und Zusatzstoffe
Die wichtigsten Zusatzstof‘fe, welche In Verwendung sind:
¢ Schmierdle
o Diesel fur das Betreiben der Schneekatzen und einiger Aufsiiegsaniagen
-+ Hydraulikéle fir die Schneekatzen
+ Biodiesel fir Blockheizkraftwerk

/
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Die Schmieréle, die fur die Wartung der Anlagen benutzt werden, sind herkdmmliche Mineraléle. Fir

diese Stoffart wird nur der Gesamtverbrauch Uberwacht.

Es werden keine Verbesserungsziele

festgelegt, da es sehr schwierig ist, den Verbrauch zu reduzieren, um die Slcherhe[t der Anlagen zu

gewahrleisten.

Saison Menge Schmierdle (It.)
2006 2.700 kg
2007 2.160 kg
2008 2.160 kg
2009 2.340 kg
2010, 2.520 kg

3.000

Schmierdlverbrauch

2,700

2.500

2.520

2.180

2.180

2.340

2.000

S 1.50G0

1.0060

500

2006 2007

2008 C 20038

2010

Das Dieseld!, das fiir das Betreiben der Schneekatzen und einiger Aufstiegsanlagen benutzt wird, ist
‘schwefelarm. Fur die Auswirkung auf die Luftemissionen siehe Punkt 4.4.

- Sollten Gefahrenstoffe austretén, sei s an der Garage der Plistenf'ahrzeuge oder an- der Talstation, .
muss der verunreinigte Schnee unverziglich aufgenommen werden und im Olabscheider entsorgt

werden.

Der Dieselverbrauch wird durch eine spezifische Kennzahl tberwacht und zwar Verbrauch Diesel pro

gefahrene Stunde mit der Pistenraupe.

A
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Jahr Liter gesamt Stunden
2006 T 347263 13.2565 -
2007 371.567 14.594
2008 438171 15.882
2009 501.509 19675
2010  457.859 18.017 .

Schneakatzen: Dieselverbrauch/Stunde

# Dieselverbrauch/Stunde

Mai Jun  Jul  Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
06 706 06 06 06 06 0& 06 07 07 07 07

Schneekatzen: Digsalverbrauch/Stunde

35 ‘ ' PORE T VR Y

Liter

| Dieselvarbrauch/Stunde

Mai Jur Jul Aug Sep Okt Mov Dez lan Feb Bz Apr
07 07 07 Q7 07 07 07 07 08 03 08 08
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Schneekatzen: Dieselverbrauch/Stunde

Liter

# MMeselverbrauch/Stunde

Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez lan Feb Myz Apr
08 08 08 (08 08 08 08 08 09 0% 08 (9

Schineekatzen: Dieselverhrauch/Stunde

35
30
25
20 7
15 .

titer

8 Dieselverbrauch/Stunds
10 :

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Mov Dez Jan Feb Mrz Apr
08 0% 0% 0B 09 .09 0% 0% 10 0 10 10

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine gréReren Schwankungen. Die Anzahl der gefahrenen
Schneekatzenstunden hangt von den Schneeverhiltnissen und Schneemengen ab.

Der Treibstoff wird in verschiedenen Tankanlagen gelagert, eine elnwandlge Betonwanne an der
Bergstation und drei doppelwandige Tanks an der Talstation.

Fur den Transport von Diesel von der Tal- auf die Bergstation ist eine Wanne vorhanden, die unter der
Seilbahn gefestigt wird. Fiir den Transport von der Bergstation auf die Pisten wird ein doppelwandiger
Tank benutzt, der auf der Schneekatze befestigt wird.

Fir die Betankung und fiir den Transport von Diesel sind strenge Anweisungen zu befolgen, die
standig von den Bereichsleitern Uberwacht werden. Hierbei sind nach dem heutigen Kenntnlsstand
keine Bodenverunreinigungen bekannt.

Das Hydraulikél fur die Schneekatzen kann bei Storfallen den Schnee stark verunreinigen. Fir solche
Stérfalle sind daher spezifische Verhaltensregeln definiert worden.Aus diesem Grund wird schon seit
einigen Jahren nur sein spezifisches Hydraulikdl benutzt, welches biologisch leicht abbaubar ist.

y
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Die Relnlgungsmlttel

Der Verbrauch der Reinigungs- und Spulm|tte[ die im Hotel benutzt werden, wird kontrolhert Es gilt
der Grundsatz, jenen Produkten den Vorzug zu geben, welche die Gesundheit der Mitarbeiter nicht
gefahrden und die Abwésser nicht verunreinigen.

Berghotel Grawand
Jahr | Waschmittel (kg) Jahr Spilimittel (kg)
2006 305 2006 . | 1.315
2007 575 2007 1.013
2008 205 2008 1.694
2009 374 o 2009 1.332
2010 383 2010 1.914

Hotel Grawand: Verbrauch Wasch- und Spuimitted
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1500
1400
1200
1000
00
600
406
200

3 Waschmittel

# Spldhmittel

2006 2007 - 2008 2009 2010

4.4 Luftemissionen

Im Punkt 4.1 (iber die Energieversorgung ist schon erwahnt worden, dass die Beheizung aller
Gebaude der Gletscherbahn durch Strom erfolgt. Deswegen entstehen keine Emissionen aus
_einzelnen Heizanlagen, sondern nur aus dem Blockheizkraftwerk. :

Im Punkt 2.3 ist auch schon kurz angegeben worden, dass nur noch drei Aufstiegsanlagen mit Diesel
betrieben werden, da diese nicht durch Stromleitungen erreicht werden kénnen:

» Finail (Skilift)
» Finail Il {Skilift)

» Gletschersee (Sessellift)
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Somit kénnen die drei wichtigsten Emissionsquellen der Schnalstaler Gletscherbahnen AG
foIgendermafSen zusammengefasst werden:

s Blockhsizkraftwerk
s Aufstiegsanlagen {Gletschersee, Finail e Finail ll}
"o Schneekatzen

Da die obgenannten Anlagen, mit Ausnahme des Blockheizkraftwerkes, mit dem gleichen Dieseltl
betrieben werden, das einen Schwefelgehalt von 0,035% aufweist, wird im Felgenden nur der daraus
entstehende CO2-Gesamtausstoft bewertet.

-Der CO2-Aussifoll

Der COZ2-Ausstol} jeder spezifischen Emissionsquelle wird aufgrund des Jewelhgen Dmselverbrauches
verrechnet: Es wird davon ausgegangen, dass pro Liter Diesel einen COx-Ausstol von 2,6 kg CO,-
entsteht {Quelle: Bayrisches Umweltministerium).

Im Folgenden die spezifischen Emissionsmengen:

Bereich Dieselverbrauch (It.) CO2-Ausstoss {kg)
' . Wintersaison 2005/2006 Wintersaison 2005/2006
Blockheizkraftwerk 30.966 80.512
Aufstiegsanlagen 16.104 41.870
Schneskatzen 284.675 740.155
Gesamt 331.746 862.537
Bereich Dieselverbrauch (It.) CO2-Ausstoss {kg)
Sommersaison 2006 Sommersaison 2006
Blockheizkraftwerk Nicht in Betrieb
Aufstiegsanlagen 2.431 6.320
-1 Schneekatzen 83.315 216.619
Cesamt 85.746 222939
Bereich Dieselverbrauch {it.) ,COZ-Au'sstoss (ka)
Wintersaison 2006/2007 | Wintersaison 2006/2007
Blockheizkraftwerk 184.270 (Palmal) ,
Aufstiegsanlagen 14.386 37.400
Schneekatzen 259.104 . 673.660
Gesamt 457.760 711.060
Bereich Dieselverbrauch (It.) CO2-Ausstoss (kg)
: Sommersaison 2007 Sommersaison 2007
‘| Blockheizkraftwerk Nicht in Betrieb
Aufstiegsanlagen 1.441 3.746
Schneekatzgh 74.017 192.444

/
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Gesamt 75.458 196.190
Bereich " Dieselverbrauch (It.) CO2-Ausstoss (kg)
Wintersaisen 2007/2008 | Wintersaison 2007/2008
Blockheizkraftwerk (ausschlieRlich Palmél)
Aufstiegsaniagen 10.932 28.423
Schneekatzen 315.458 820.190
Gesamt 326.390 848.613
Bereich Diesetverbrauch (it.) CO2 Ausstoss Bkg)
_ Sommersaison 2008 Sommersaison 2008
Blackheizkraftwerk Palmél'.
Aufstiegsanlagen 2.248 5.844
Schneekatzen 112.357 292.128
| Gesamt 114.605 297.972
‘| Bereich - Dieselverbrauch (it.) CO2-Ausstoss (kg)
_ Wintersaison 2008/2009 | Wintersaison 2008/2009
Blockheizkraftwerk Palmdi
Aufstiegsanlagen 8.074 - 20.993
Schneekatzen 338.288 879.549
Gesamt 346.362 _ 900.542
Bereich Dieselverbrauch (it.) C0O2-Ausstoss (kg)
Sommersaison 2009 Sommersaison 2009
Blockheizkraftwerk Nicht in Betrieb
Aufstiegsanlagen 1.516 3.941
‘Schneekatzen 152.061 395.359
Gesamt 153.577 399.300
Bereich Dieselverbrauch (It.) CO2-Ausstoss (kg)
Wintersaison 2009/2010 | Wintersaison 2009/2010
Blockheizkraftwerk Palmsl
Aufstiegsanlagen 10.886 28.303
Schneekatzen 345912 899.371
Gesamt 7 356.798 927.674
Bereich Dieselverbrauch (It.) CO.Z-Au_sstoss (kg)
Sommersaison 2010 Sommersaison 2010
Blockheizkraftwerk Palmdi
Aufstiegsanlagen 1.596 4.149
| schneekatzen 118.229 307.577
Gesamt 119.825 311.545

A
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Dieselverbrauch
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4.5 Abwésser

Alle Abwasser aus dem Hotel und weiteren Strukturen der Schnalstaler Gletscherbahnen AG
gelangen in die &ffentliche Kanalisation. Die Klaranlage ist mit einem Fettabscheider ausgeriistet, der
die Installation von Fettabschelder im Hotel nicht erforderlich macht.

Die Werkstatt fur die Wartung der Pistenfahrzeuge sowie die jeweiligen Garagen sind mit
Olabscheidern ausgestattet. Im Bereich der BHKW's gibt es einen Werkplatz mit Olabscheider,
interne Mitarbeiter Uberprifen die Anlagen regelmanig.

4.6 Abfille

Alle Abfélle, die sowohl bei den Aufstiegéaniagen als auch im Hotel entstehen, sind durch ein
Abfallkonzept vollstandig erfasst. Durch berelchsspe2|f|sche Anweisungen werden auch die Zwischen-
und Endlagerungsorte fiir jeden einzelnen Abfall geregelt.

Auch die internen Transporte, die als gefahrlich eingestuft werden, sind durch spezifische
Anweisungen beschrieben. Uber diese Anweisungen werden die zustdndigen Mitarbeiter unterwiesen,

Nicht qefshriiche Abfalle

Nicht gefshrliche Abfélle, die aus den Aufstiegsanlagen entstehen, werden durch externe Firmen
entsorgt, wahrend diejenigen, die im Hotel entstehen, von der Gemeinde gesammelt werden. |

" Die Abfallmengen werden folgendermafen erfasst:

7 ' . .
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